


















Las vigas de forjado se arman en función de las cargas que soportan, el tipo de forjado a colocar, las luces
entre apoyos, etc... en definitiva, todos los parámetros que definen técnicamente su comportamiento son
tenidos en cuenta a la hora de su realización. 
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vigas de forjado

forjado alveolar

Es un elemento prefabricado de hormigón pretensado,
unidireccional y autoportante, pudiendo comportarse
como un elemento autoresistente. Su uso permite
manejar grandes luces de forjado, eliminar
apuntalamientos y optimizar tiempos de montaje.
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viga “L”
viga “L” 

con anclaje a capa
de compresión

viga “L”
compuesta

Detalle de cajeado de
losa contra el pilar

viga“T” invertida
viga “T” invertida 

con anclaje a capa de
compresión

viga “T” invertida
compuesta
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vigas de cubierta

VIGAS DELTA

Son elementos horizontales de canto variable a doble
pendiente, con sección en doble T pensadas para la
formación y sustentación de cubiertas a dos aguas.
Son la solución perfecta para construcciones con grandes
luces, pensadas para ser montadas en condiciones de
apoyo simple, con o sin voladizo.

VIGAS ALA

Esta estructura busca espacios
diáfanos. No han de colocarse correas,
sino que la cubierta – de chapa grecada
– descansa sobre ellas. Su particular
geometría permite que evacuen el
agua de lluvia hacia las bajantes
definidas.

ALA CORTAFUEGOS

Al igual que las vigas ala, admite la
colocación de cubierta sobre ella y
evacua el agua en su recorrido. Su
forma permite su montaje
“encajado” en las medianeras,
consiguiendo una sectorización
perfecta.

VIGAS I

Son vigas pretensadas con anchos que
varían de los 40 a 50 cm y con un canto
que va de los 60 a 140 cm. Indicados
para cubrir grandes luces.

CORREAS TUBULARES

Son elementos de cubierta con
sección de vigueta doble pretensada.
Se utilizan habitualmente como
correas de apoyo de cubiertas de
naves industriales.
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detalles constructivos

Detalle portacanal y montaje de cerramiento de
panel prefabricado a cara exterior de pilares.

Panel horizontal a “tajadera”. Detalle atado de correas. Encuentro delta-canal-pilar y bajante.

Detalle hueco de forjado con “percha”. Detalle forjado apoyado con
capa de compresión

Detalle losa con capa de compresión

Montaje de correas en viga
cortafuegos tipo “T” invertida.Anclaje de panel vertical a portacanal.
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Apoyamos las energías renovables, solar
especialmente, porque:  

- Tienen un bajo impacto ambiental. 

- Son inagotables, poseen una capacidad
natural de regeneración permanente. 

- Pueden emplearse para obtener
electricidad, agua caliente sanitaria,
climatización, etc. 

Somos respetuosos con las leyes
medioambientales y creemos importante

conocer, del hormigón principalmente,  el
ciclo de vida de sus materiales, el impacto
medioambiental en cada uno de sus puntos

y la manera de eliminarlo, buscando el
menor costo o incluso un cierto beneficio

en su gestión y una garantía de respeto
ambiental.
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energías renovables

medio ambiente

calidad

Nuestros proveedores están certificados tanto
en sus productos como en sus servicios.

Tibsa, a su vez, ha certificado el control de la
producción en fábrica.

El resultado: 
construcciones con todas las garantías.
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La calidad en el servicio y en nuestros productos es el punto
más importante de nuestro día a día.

La preocupación por ofrecer al cliente material prefabricado
de hormigón con todas las garantías, elaborado mediante un
procedimiento observado y auditado en todas sus fases, ha
permitido que, en cumplimiento con la Directiva 89/106/CEE
del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de Diciembre
de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros
sobre los productos de la construcción, modificada por la
Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas
de 22 de Julio de 1993, se han verificado nuestros productos,
sometidos a un control de producción en fábrica y a un ensayo
inicial de tipo que LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. ha
inspeccionado, evaluado y aprobado.

Esta certificación nos permite catalogar todos nuestros
productos con el marcado CE, con todas las garantías de
calidad que esta señalización comporta en los productos
fabricados por Tibsa.
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calidad en nuestros procedimientos
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